
Zentrierbohrmaschine 
ZEBOMA



Die Maschinen der Baureihe ZEBOMA wurden speziell
für den mobilen und flexiblen Einsatz zum Zentrieren von
leichteren und schweren Wellen entwickelt.

Für unterschiedliche Werkstückabmessungen sind drei
Baugrößen vorgesehen: ZEBOMA 250, 450 und 800

ZEBOMA

Rottler Maschinenbau GmbH
Hauptstraße 39 
D-57555 Mudersbach
Tel.: 0271-359190
eMail:rottler.siegen@rottler-maschinenbau.deK
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ZEBOMA 250)* 450)* )** 800)* )**

Spannbereich (in mm) 45-250 60-450 100-800

max. Bohrdurchmesser (in mm) 16 16 16

max. Drehzahl (in U/min) 600/1400 280/640 280/640

Antriebsleistung (in kW) 0,74 1,15 1,15

Bohrhub (in mm) 120 200 200

Gewicht (in kg) 26 - -

Preis (in €; zzgl. MWST) 3.260,00 14.650,00 19.450,00

Für alle Baugrößen gilt:
- in stationärer oder transportabler Ausführung einsetzbar
- einfach an die Welle fahren, aufsetzen, spannen und bohren
- trifft genau das Wellenzentrum 
- ermöglicht Zentrieren während des Sägens

)* andere Werte auf Anfrage möglich; Änderungen durch techn. Weiterentwicklung vorbehalten
)** gehärtete Einsätze in den Spannbacken


